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elewacja wejsciowa pd-zach
LEGENDA
1. Dach pokryty balachg trapezowa w kolorze zielonym
2. Stolarka pev w kolorze biatym.
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokdi z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brazowym
j iimostor ' Bank Spétdzielczy wZ2olyni
N iad ;
cblekiu Ibidrg\ilanago Budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1
. Projektremontu _ " budynku Banku Spétdzielczego 1
emat opracowana  Zotyni ul.Kmiecie 1 5
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stan istniejgcy

LEGENDA

1. Dach pokryty balachg trapezowg w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze biatym,
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokét z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brgzowym

inwestor

Bank Spétdzielczy wZolyni

Nazwa i adres

obiektu budowlanege Budynek Banku Spétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1

temat opracowania |

Projekt remontu .~ . -
Zolyni ul.Kmiecie 1

_budynku Banku Spétdzielczego

| Architektura imie i nazwisko nr_uprbud|_pogpi Skala
| Projektant | mgrinz arch.Ewa Kopycinska | A-133/977 1:100
opracowal | arch wnetrz A Frend |AB-323/34, nr.rysunku
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LEGENDA

1. Dach pokryty balachg trapezowg w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze biatym.
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokot z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brazowym

inwestor

| Bank Spétdzielczy wZolyni

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Budynek Banku Spéldzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1

{

| temat opracowania

;Proiekt remontu budynku Banku Spétdzielczego

| Zotyni ul.Kmiecie 1

[ Architekturaimig i nazwisko N nr. upr.bud|_pbdpls Skala
| Projektant mgr.inz arch.Ewa Kopycinska | A-1337/917 1:100
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LEGENDA
1. Dach pokryty balachg trapezowg w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze biatym.
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4,Cokoét z ptytek klinkierowych w kolorze ciemno-bragzowym
!
| inwestor Bank Spétdzielczy wZolyni
| Nazwa i ad ;
;oﬂ: '&JSZ.QW Budynek Banku Spoétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1
IR —— TErOE‘r;\'idurlnelr(nr:i:cmieL‘i' _ . _budynku Banku Spétdzieiczego
|
Architektura Imig i nazwiske nr. upr.bud]_podpis” Skala
. Projektant | mgrinz arch.Ewa Kopycinska | A-133/93 1:100
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komin otynkowany tynkiem
cem-wapiennym, wyszpachlowany
_capalitem z firmy Caparol na gtadko
| z czapkg z blach stal ocynk w kolorze Ral 9007

rozeta z opasek szer10cm
gr 2cm formowana w tynku
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projektowane drzwi wejsciowe

do banku w kolorze Ral 9007

elewacja wejsciowa pd-zach AN
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zdjecia archiwalne zdjecia archiwalne

\proponowane umieszczenie
napisu firmowego nad drzwiami wej$ciowymi
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LEGENDA

istniejgcy blach pokryty blacha trapezowg pomalowany
w kolorze Ral 8007

orynnowanie, obrébki blacharskie - kolor grafit RAL 7016
system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100

remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbg sylikonowg
amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18
po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

Listwa wokét okna formowana w tynku na bazie profili ciggnionych w oparciu o listwy z firmy
Profbud L-10

Pomalowana farba

sylikonowg Amphisilan Plus

firmy Caparol -kolor -muskat18

projektowana stolarka okienna w kolorze biatym
stolarka PCV szkiona 3 szybowo na poziomie parteru z szybg P4
na poziomie pietra z szyba P2 = ”"QN Y oTwoedy

Gzyms podparapetowy wykonany z tynku ciggnionego w opraciu o gzyms z firmy
Profoud P.10

Pomalowany farbg sylikenowa Amphisilan

firmy Caparol -kolor -muskat 18

——
|
|
Lm0 8|
| -tynk cem-wap universal z firmy Caparol
| pomalowany w kolorze Muskat16 farba sylikonowg amphisilan

gzyms posredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem
pomalowany farbg amphisilan z firmy Caparol

pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg amphisilan z firmy Caparol

istniejgca balustrada stalowa poddana renowanowacji w kolorze Ral 7016

s

w miejscu plytek ceramicznych w kolorze bragzowym

OPIS SKROCONY

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007

Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016

Demontaz krat w oknach

Skucie istniejacego tynku cementowego ,, terabona”

Naprawa ubytkéw szpachlg mineraing Gafpai-"t z firmy Caparol
Uzupeinienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremontowanie gzymséw i pilastréw -Capalit

Pomalowanie elewacji farbg sylikonowg Amphisilan z firmy Caparol
Skucie ptytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkéw i izolacji, potozenie okiadziny z piaskowca
Wymiana okien

Wymiana drzwi wejsciowych do Banku

Bank Spétdzielczy w Zotyni

Nazwa i adres

| obiektu budowlanego Budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1

Projekt remontu _ _ _ _ budynku Banku Spétdzielczego

; w Zotyni przy ul.Kmiecie 1
|

| temat opracowania

opracowal | arch wnetrz A Frend AB-32319W Jnr.rysunku
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projektowana cokét z piyt z piaskowca karpackiego / Kamieri Komaricza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szaryn

| Architektura | Imig i nazwisko - B nr. upr.bud,_pogefs  Skala |
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istniejacy blach pokryty blachg trapezowa pomalowany
w kolorze Ral 9007

orynnowanie, obrébki blacharskie - kolor grafit RAL 7016
system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100
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remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbg sylikonowg
] amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18
‘ po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

—  Listwa wokdt okna formowana w tynku ciggnionym w oparciu o listwy z firmy
| Profbud L-10
| Pomalowana farbg
| sylikonowa Amphisilan Plus

— firmy Caparol -kolor -muskat18

projektowana stolarka okienna w kolorze biatym

stolarka PCV szklona 3 szybowo pa poziomie parteru z szybg P4

na poziomie pietra z szyba P2 5:: ZMIANY or Woedw
Gzyms podparapetowy formowany w tynku ciggnionym w oparciu o gzymsy z firmy
Profbud P..10

- Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan

| firmy Caparol -kolor -muskat 18

pomalowany w kolorze Muskat16 farba sylikonowg amphisitan

1 -tynk cem-wap universal z firmy Caparol
|

| gzyms posredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem
| pomalowany farbg amphisilan z firmy Caparol

‘ ! pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg amphisilan z firmy Caparol
projektowany daszek nad wejsciem w kolorze Ral 7016

projektowana cokét z plyt z piaskowca karpackiego / Kamient Komaricza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym
w miejscu plytek ceramicznych w kolorze brgzowym

OPIS SKROCONY

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007

Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016

Demontaz krat w oknach

Skucie istniejacego tynku cementowego ,, terabona”

Naprawa ubytkéw szpachlg mineralng Capalit z firmy Caparol
Uzupetnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk uniwersal.
Odremontowanie gzymsoéw i pilastréw -Capalit

Pomalowanie elewacji farba sylikonowg Amphisilan z firmy Caparol
Skucie ptytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkdéw i izolacji, pofozenie oktadziny z piaskowca
Wymiana okien

Wymiana drzwi wejsciowych do Banku

inwestor Bank Spétdzielczy w Zolyni |
M S : : |

N o s | Budynek Banku Spéidzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1 ’

| S - S — R e Bt ot |
tomat opracowaria | Projekt remontu .. - budynku Banku Spéldzielczego ,

[ w Zolyni przy ul.Kmiecie 1 |
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drzwi zewnetrzne z firmy Gerda/ ELB Olten

projekitowane daszki nad wej$ciem ‘ w kolorze grafit

PROJEKTOWANY DASZEK
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wrzutnia w kolorze Ral 9007
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kulka stal $r3.5cm

blacha trapez T-8 w kolorze Ral 7016
ptatwie z profili z/g 20x40mm spaw.
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istniejgcy blach pokryty blachg trapezowg pomalowany

w kolorze Ral 9007

system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100

remontowany gzyms podokapowy pomalowany farba sylikonowg
amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18

po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

Listwa wokét okna formowana w tynku  z firmy
[ Profoud L-10
| Pomalowana farbg
| sylikonowg Amphisilan Plus
I firmy Caparol -kolor -muskat18

} projektowana stolarka okienna w kolorze bla{ym

na poziomie pietra z szyba P2 BEL LM!

— Gzyms podparapetowy formowany w tynku z firmy
" Profoud P.10

Pomalowany farbg sylikonowa Amphisilan

firmy Caparol -kolor -muskat 18

[~ -tynk cem-wap universal z firmy Caparol

[

i

. orynnowanie, obrébki blacharskie - kolor grafit RAL 7016
|

||

stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szyba P,
S o e

| | pomalowany w kolorze Muskat16 farbg sylikonowa amphisilan

pomalowany farbag amphisilan z firmy Caparol

w miejscu plytek ceramicznych w kolorze brgzowym

OPIS SKROCONY

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007
Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016
Demontaz krat w oknach

Skucie istniejgcego tynku cementowego ,, terabona”

Naprawa ubytkéw szpachlg mineralng Capalit z firmy Caparol

projektowany daszek nad wejsciem w kolorze Ral 7016

gzyms posredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem

Uzupetnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.

Odremontowanie gzymsow i pilastréw -Capalit

Pomalowanie elewacji farbg sylikonowa Amphisilan z firmy Caparol
Skucie plytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkdw i izolacji, potozenie oktadziny z piaskowca

Wymiana okien
Wymiana drzwi wejsciowych do Banku

pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg amphisilan z firmy Caparol

| inwestor ! Bank Spéldzielczy w Zolyni
! i -
it A ‘ Budynek Banku Spéidzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1
| |
| emet oorsconsria | Projekt remontu " budynku Banku_Spéldzielczego i
; i w Zolyni przy ul.Kmiecie 1 .
! !
| Architeh | Imiginazwisko ~ or.uprbud pgdpis [ Skala |
| Projektant | mgrinz arch. Ewa Kopyclnska | A-133/01 e  1:100
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projektowana cokdt z piyt z piaskowca karpackiego / Kamieri Komaricza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym




istnigjgcy blach pokryty blachg trapezowa pomalowany
w kolorze Ral 9007

system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100

remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbg sylikonowa
amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18
po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

. orynnowanie, obrébki blacharskie - kolor grafit RAL 7016
|
|

- Listwa formowana w tynku wokét okna wg listwy z firmy
S ' Profoud L-10
' T Pomalowana farbg
4 sylikonowg Amphisilan Plus
' firmy Caparol -kolor -muskat18

] projektowana stolarka okienna w kolorze biatym
stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybg P4
3 5. na poziomie pietra z szybg P2 BEZ ZAMIANY OT WER:

— -—j Gzyms podparapetowy formowany w tynku wg gzymsu z firmy
‘ Profbud P..10

2 | Pomalowany farbg sylikonowa Amphisilan

6 | firmy Caparol -kolor -muskat 18

C

L — —| -tynk cem-wap universal z firmy Caparol
| pomalowany w kolorze Muskat16 farbg sylikonowa amphisilan
|

Bank Spoéldzie|
§ Zolyni

350

8 1 gzyms poéredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem
| pomalowany farbg amphisilan z firmy Caparol

pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg ampbhisilan z firmy Caparol

projektowany cokét z plyt z piaskowca karpackiego / Kamien Komaficza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym
10 | W miejscu plytek ceramicznych w kolorze brazowym
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elewacja pn-zach Logo Banku z liter odsunigtych od elewacji

\ OPIS SKROCONY

|

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007

i Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016

‘ Demontaz krat w oknach
Skucie istniejacego tynku cementowego ,, terabona”

| Naprawa ubytkéw szpachlg mineralng Capalit z firmy Caparol
Uzupetnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremontowanie gzymsow i pilastréw -Capalit

| Pomalowanie elewacji farba sylikonowa Amphisilan z firmy Caparol

5 Skucie plytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkéw i izolacji, polozenie okiadziny z piaskowca
Wymiana okien

Wymiana drzwi wejsciowych do Banku

inwestor ; Bank Spétdzielczy w Zotyni

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1

N ] Projekt remonty . _ _budynku Banku Spéidzielczego
Llamampracowama | o Gl ul.Kmiecie 1
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f Gzyms podokapowy wg gzymsu z firmy
©| I Profbud P-10
- il | Pomalowany farba sylikonowg Amphisilan
[ — - | firmy Caparol -kolor -muskat 18
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i | | Profoud P-10
| [ ‘ | N oo | Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan
. ‘ "
| | | Q firmy Caparol -kolor -muskat 18
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] OPASKI WOKOt. OKIEN
. ‘ B
! | L . Listwa wokét okna wg listwy z firmy
| ‘ i \ Profbud L-10
‘ | } * Pomalowana farbg
; ‘ | sylikonowg Amphisilan
| } | firmy Caparol -kolor -muskat18
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| |
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fo [ GZYMS PODPARAPETOWY
(I | |
[ ] 5 10 obrébka blacharska
| | | p— DV %/
! 3 | i =71 Gzyms podparapetowy w oparciu o gzyms
‘ ! 0| ! Profoud P-10
‘ | ."3| Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan
| firmy Caparol -kolor -muskat 18
parapet 4 o
N . " | \
— | 5 pycina pod .
i | .| gzymsem parapetowym LA
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| inwestor ‘ Bank Spétdzielczy w Zotyni
. i NS R S— -
w | N i ad " "
! : cokstwykenany z p piaskowea karpackiago chead unowlitags: | Budynek Banku Spétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1
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