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I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-5)
1.0éwiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej......n str. 1
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantem wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
£ s L=1of -] 1 To 1 o R str. 2-3
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleinosci projektantéw wszystkich specjainosci do wiasciwe] izby samorzadu
23WOodOWEeEO......cceeeennen. str. 4-5

il. Informacja o obszarze oddziatywania { str. 6-8)
I11. Czes¢ opisowa (str. 9-10)
IV. Czeéé fotograficzna — spis fotografii(stan istniejgcy):(str. 11-16)

Fot.1. Elewacja potudniowo-wschodnia /frontowa/ (str.12)
Fot.2,3. Elewacja potudniwo-wschodnia /frontowa/ - zniszczenia, zabrudzenia spowodowane
czynnikami atmosferycznymi i ruchem ulicznym (kurz, spaliny, woda rozbryzgowa) ,balkon (str.13)

Fot.4. Elewacja potudniowo-wschodnia (str.14)
Fot.5. Elewacja potnocno-wschodnia (str.15)
Fot.6. Elewacja potnocno-zachodnia (str.16)

V. Czes¢ rysunkowa — spis rysunkow: (str. 17-27)

A-0. Sytuacja (str.18)
A-1a. Elewacja potudniowo-zachodnia inwentaryzacja  (str.19)
A-1b. Flewacja potudniowo-wschodnia inwentaryzacja (str.20)
A-1c. Elewacja p6éinocno-wschodnia  inwentaryzacja  (str.21)
A-1d. Elewacja potnocno-zachodnia  inwentaryzacja  (str.22)

A-1. Elewacja potudniowo -zachodnia projekt (str.23)
A-2 Elewacja potudniowo-wschodnia projekt (str.24)
A-3 Elewacja potnocno-wschodnia  projekt (str.25)
A-4 Elewacja potnocno- zachodnia  projekt (str.26)
A-5 Detale Architektoniczne na elewacji projekt (str.27)

VI. Opis programu, technologii prac renowacyjnych elewacji (str. 28-31)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW Rzeszéw, 07.2023 r.

Zgodnie z trescig art 34 ust. 3d pkt 3, art. 34 ust 3e Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) my nizej
podpisani oswiadczamy, ze projekt arch.-budowlany inwestycji pod nazwa:

REMONT BUDYNKU BIUROWO-UStUGOWO-HANDLOWEGO
NA DZIAEKACH NR 3369/3 i4062/1 POtOZONYCH W ZOtYNI PRZY UL. KMIECIE 1

wykonany dla:

Banku Spéidzielzego w Zotyni przy ul. Kmiecie 1

data opracowania: lipiec 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

[zespc’:{ projektowy 5 imie i nazwisko J nr upr. proj | podpis !
Iarchitektura: |

| Projektant: - mgrinz. arch. ] A133/91 | '**j’ S
! Ewa Kapycinska ' -
|

Sprawdzit: megr ini. arch. A 13190 |
Stawomir Kon
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Kopycinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr A-133/91,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0053.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2023 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0053-FESE-C8Y6-1794-3FD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-F6DB-5964-A1D7-A719

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA:

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku biurowo-ustugowo-handlowego w Zotyni przy ul.
Kmiecie 1 na dziatkach nr 3365/2 i 4062/1.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem jest ustalenie obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie.

3. PODSTAWA PRAWNA

art. 20. ust.1 pkt 1C oraz art. 34 ust.3 pkt 5, Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawc Budowlane
tekst jednolity (Dz. U.2023.682)

4. DANE PODSTAWOWE:
- lokalizacja: dz. nr ewid. 3369/2 i 4062/1 potoione w Zotyni przy ul. Kmiecia 1
- powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ewid. 3369/2: 1500,00m’
5. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
- rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa
- powierzchnia zabudowy budynku : - 280,00m’
- wymiary: 20,95 m x 13,45 m, wysokos$c¢ do kalenicy 10,70 m, 2 kondygnacje nadziemne

ODLEGtOSCI OD GRANIC INWESTYCJI

I Oznaczenie granicy | Odleglos¢ budynku od granicy dzialki  [m]

potnocno-wschodnia 4.00-2250m

TSR . 1 S

potudniowo-wschodnia ‘ 16,00 -21,00m

poludniowo-zachodnia w granicy z dz. drogowag,

polnocno-zachodnia 10,00- 12,00 m,




6. DANE DOTYCZACE DZIALEK SASIEDNICH

- od strony poétnocno-wschodniej: teren graniczy z dziatkg nr ew. 3369/4 - nie-

zabudowang i dz. 3371 - dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi

- od strony potudniowo- wschodniej: teren graniczy z dziatkg nr ew. 3381 - dziatka

drogowa

- od strony potudniowo-zachodniej -teren graniczy z dziatkg nr ew. 4062/1 - dziatkg

drogowa,

- od strony pétnocno-zachodniej: teren graniczy z dziatkg nr ew. 8292 dziatkg drogowa

7. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

a) na podstawie §12 ust 1 pkt 1i 2 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny  odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) $ciany bez otwordw okiennych i drzwiowych projektowanego budynku

powinny znajdowac sie w odlegtosci 3 m od granicy z sgsiednig dziatka budowlang, sciany z
otworami drzwiowymi i okiennymi w odlegtodci 4 m od granicy z sasiednig dziatka

budowlang. Obiekt jest istniejgcy.

b) na podstawie §271 ust. 1 rozporzadzenia j.w. projektowany obiekt powinien  znajdowac
sie w odlegtosci 8 m od obiektéw w kiasie ZLiIN  oraz 8 m od obiektow PM przy Q<1000.

Obiekt jest istniejacy.

c) nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Obiekt jest istniejacy.

d) planowana inwestycja nie bedzie zmienia¢ stosunkow gruntowo - wodnych. Odprowadzenie
wod opadowych planowane jest z potaci dachowych i terenow utwardzonych na teren wiasnej
dziatki, naturalnym spadkiem, zapewniajgc zachowanie obecnych stosunkow gruntowo-

wodnych. Obiekt jest istniejgcy i nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu.

e) Projektowana inwestycja nie bedzie narusza¢ intereséw oséb trzecich ani ogranicza¢ dostepu
do drogi publicznej, nie bedzie pozbawiaé moziliwoéci korzvstania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci osob trzecich, nie bedzie ogranicza¢ dostepu



$wiatta dziennego do pomieszczed przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie wywotywac
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie bedzie powodowaé zmiany

stanu wody opadowej na gruncie  ani kierunku odptywu ze Zrodet. Obiekt jest istniejgcy i nie

projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu, ani rozbudowy i nadbudowy budynku.

8. WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie, ie istniejgcy obiekt nie bedzie
oddziatywac na dziatki sgsiednie, obszar oddziatywania obiektu nie zmieni sie. 05*7'%1/?/:5 Froalles

V369/7 « 40U v Folip:,
Projektant :

¢
mgr inz. arch. Ewa Kopycinska

nr upr. A-13391



Il. Czes¢ opisowa

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek /kamienica/ biurowo-ustugowo-handlowy. o
Kategoria XVIi XVII - budynki biurowe i budynki handlu, ustug. ellio> e
Opracowanie obejmuje remont budynku tj. uzupetnienie u ow, odtworzenie opasek wokét
okien , gzymsoéw, pilastréw , wymiana okien( bez zmiany dtworéw), wymiana drzwi ( bez
zmiany,otwordw), wymiana oktadzin na cokole, malowanie elewacji i malowanie dachu.
Budyka jest zlokalizowany w strefie ochrony Konserwatora Zabytkow.

L ,cd&,on g
2.Zamierzony sposéb uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego: Budynek
istniejgcy - sposdb uzytkowania i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek zlokalizowany jest w Zotyni na dziatkach nr 3369/2 i 4062/1 przy ul. Kmiecie 1
Obiekt pochodzgcy z poczatku XX wieku
- budynek - obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej formie opartej na prostokacie
kryty dachem dwuspadowym naczotkowym- o skromnym wystroju elewacji
Elewacja wymagajg remontu ze wzgledu na zniszczenia spowodowane czynnikami
atmosferycznymi, w czesci cokotu nalezy poprawic izolacje .p.wilgociowa z uwagi na kapilarne
podcigganie wody, widoczne sg $lady spekan na elewacji i odpadajgcy tynk typu terabona, brak
parapetow zewnetrznych
Remont budynku zaprojektowano w oparciu o pradukty firmy Caparol (rozwigzania
technologiczne wg opisu renowacji).

4.Charakterystyczne parametry obiektu

-DOW. UZYLKOWG. .....o.oooveeeeeeee 506.20m° — bez zmian
SWYSOKOSC. ..o 10.70m — bez zmian
16157 [0/ ¢ WO 20.95m — bez zmian
-52eroKOSC....oooiie .13.45m — bez zmian
=liczba kondygnati. o 2 —bez zmian

-dane dot. p.-poz. — bez zmian

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - nie

dotyczy

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

- lokale mieszkalne — nie dotyczy

- lokale uzytkowe — pozostaje bez zmian

7.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

- nie dotyczy

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) — bez zmian

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

-zapotrzebowanie i jakos¢ wody i ilos¢, jakosc i sposob odprowadzenia sciekéw: woda z sieci wodociggowe;j
miejskiej bez zmian,
- odprowadzenie Sciekow - do kanalizacji sanitarnej miejskiej — bez zmian



-emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytow i ptynnych - rodzaj, ilos¢, zasieg rozprzestrzeniania - nie
dotyczy
-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne segregowane i gromadzone w pojemnikach na
terenie posesji i wywozone na podstawie zawartych umow - bez zmian
-whasciwosci akustycznych, emisji drgari, promieniowania szczegélnie jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego, iinnych zaktdcer - nie dotyczy, ww. zaktécenia nie wystepuja

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - nie dotyczy

11.Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystywania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewczej - nie dotyczy

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Budynek wyposazony w instalacje:
- instalacja elektryczna i niskopragdowa: o$wietleniowa, gniazd wtykowych ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepigciowej, uziemiajgca, potaczer wyréwnawczych, odgromowa, monitoringu - istniejaca bez
zmian
- instalacja wodociggowa — istniejgca bez zmian
- instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca, bez zmian
- instalacja gazowa —istniejgca, bez zmian
- ogrzewanie ~ indywidualna, zasilanie: kociot gazowy - istniejgca, bez zmian
- wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja - istniejgca, bez zmian

13.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony p.-poz. nie ulegaja zmianie — obiekt istniejacy. Prowadzone prace remontowe
nie zmieniajg parametrow pozarowych przegréd budowlanych i drég ewakuacyjnych.

projektant:
mgr inz. arch. Ewa Kopyciriska

nr upr. A-133/91



lll. Czesé fotograficzna — spis fotografii

Fot.1. Elewacja potudniowo-zachodnia /frontowa/

Fot.2,3. Elewacja potudniwo-zachodnia /frontowa/ - zniszczenia, zabrudzenia spowodowane czynnikami
atmosferycznymi i ruchem ulicznym (kurz, spaliny, woda rozbryzgowa) ,balkon

Fot.4. Elewacja potudniowo-wschodnia

Fot.5. Elewacja pétnocno-wschodnia

Fot.6. Elewacja pdétnocno-zachodnia

1



Fot.1. Elewacja potudniowo ia/frontowa/
Spelhe d’h o

iz




Fot.2.i 3. Elewacja 74 - W& [frontowa/ - zniszczenia powierzchniowe, zabrudzenia spowodowane
czynnikami atmosferycznymi i ruchem ulicznym (kurz, spaliny, woda rozbryzgowa) , uszkodzona ptyta
balkonu
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.4. Elewacja potudniowo-wschodnia
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Fot.5. Elewacja pétnocno-wschodnia



Fot.6. Elewacja pétnocno-zachodnia
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IV. Czes¢ rysunkowa — spis rysunkdw

A-0. Sytuacja

A-1a. Elewacja potudniowo-zachodnia inwentaryzacja
A-1b. Elewacja potudniowo-wschodnia inwentaryzacja
A-1c. Elewacja pétnocno-wschodnia  inwentaryzacja
A-1d. Elewacja pétnocno-zachodnia  inwentaryzacja
A-1. Elewacja potudniowo -zachodnia projekt

A-2 Elewacja potudniowo-wschodnia projekt

A-3 Elewacja pétnocno-wschodnia  projekt

A-4 Elewacja poétnocno- zachodnia  projekt

A-5 Detale Architektoniczne na elewacji projekt
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elewacja wejsciowa pd-zach
LEGENDA
1. Dach pokryty balachg trapezowa w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze biatym.
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokét z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brazowym
Inwestor - Bank Spétdzielczy wZolyni
Nazwa i adres i N 2
obiektu budowlanego budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1
[ r— \Projektremontu _ ___budynku Banku Spéldzielczego
; otyni ul.Kmiecie 1
|
J Architektura Imig i nazwisko -'lnr. upr.bud pospis” Skala
| Projektant mgr.inz arch.Ewa Kopycinska | A-133/94 7y 1:100
opracowat arch wnetrz A.Frend o AB-323/94 M /| nr.rysunku
stan istniejacy | Sprawdzal mgr.inz. .arch. Stawomir Kon A131/80 <0 ] | A-1 a
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elewacja wejsciowa pd-zach
LEGENDA
1. Dach pokryty balachg trapezowa w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze biatym.
3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokot z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brazowym
i Bank Spétdzielczy wZolyni
N i ad :
obiektu budowlanego Budynek Banku Spotdzielczego w Zotyni ul.Kmieciel
|
| _ Projekt remontu ____budynku Banku Spét dzielczego
i s E@mi ul.Kmiecie 1
|
| Architektura Imig i nazwisko J_____ nr. upr.bud] pogpis” | Skala
|_Projektant mgr.inz arch.Ewa Kopycinska A-133/947 %(  1:100 |
| opracowat | archwnstzAFrend Aaﬂam;' | nrrysunku
stan istniejacy | Sprawdzat mgr.inz..arcn. Slawomir Ko ) A-131[£_-39_! ) || A"1 a
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stan istniejacy

LEGENDA

1. Dach pokryty balachg trapezowa w kolorze zielonym

2. Stolarka pev w kolorze biatym.

3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokdt z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-bragzowym

{ iniestor, ; Bank Spéidzielczy wZolyni

r |
Nazwa i ad
| coiekes dowlanego ‘budynek Banku Spétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1

I I 7 < i) n
T _—_— |Projekt remontu . . budynku Banku Spétdzielczego

| Zolyni ul.Kmiecie 1
Architektura Imig | nazwisko 'nr. upr.bud| pogpi [ Skala B
Projektant | mgr.inz arch.Ewa Kopycinska A-133/91 1100 |
I — : f T |
| opracowal arch wnetrz A Frend AB-323 |_nr.rysunku
[ | [
Sprawdzat | mgr.inz..arch. Stawomir Kor [A-131790 | = | A-1 b

temat rysunku: ! elewacja pd-wsch

7‘ faza: projekt A»&

lipiec 2023r




“N
rr B
r” [ '\r
N
”l [’\\
.4’ N
r e
(/ N\.
A N
e M
T~
| ERRE
1 =S 7 =1 | 7 2
\[ Il | | i | ‘ | I S —. |
] | | | | | | | |
| ‘I| | | | }1 | |
| | | | | |
i | i |
‘ I ‘ | |
“ | if | il ;
1 | i 1 |
| — [ — | — | | I T |
5 3
°
—— °
1 B
i | 133
& ‘ |
— g i
=2 = T T e 2 e e o T Iy I oot o 118 s 1 e e e e T . e e e s e o
B L 0 )t e = o e T T 7 e =3 il o 2 es: LT T LI T T T TT 1522 P S e pesi e
"‘II1Y‘|LrILI 4\‘|| = - i | - L l‘|\l |l‘ 1 85 £ T T T T I o ‘ll‘ 1 = 'LJJ“"I‘[‘ = I I‘llI LT I -‘.:\I T i
u i o e LT T LT T MR PO e ) 3 o T L R o e B e e e - e = et r
f 1
L 618 | 108 | 188 L 18 2 ) 480 114 170 70

LEGENDA

1. Dach pokryty balachg trapezowg w kolorze zielonym

2. Stolarka pcv w kolorze biatym.

3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokét z plytek klinkierowych w kolorze ciemno-brgzowym

inwestor Bank Spéidzielczy WZOW ni

Nazwa i ad
.ngi:t;lbal.)(;:\:\aﬂsgo Budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecie1

- : e -
E——— Projekt remontu budynku Banku Spétdzielczego

ofyni ul.Kmiecie 1

|

| Architektura lImig i nazwisko ~ hr.uprbud is | Skala
Projektant | mgr.inz arch.Ewa Kopycinska | A-133081C . 1:100
opracowal | arch wnetrz A Frend AB-323/94 ~F 1/ | nrrysunku

— I
Sprawdzal _|mgr.inz..arch. Stawomir Kof A13180 | S~ | -1C

temat rysunku: elewacja pn-wsch faza: projekt jB W lipiec 2023r
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stan istniejacy

LEGENDA

1. Dach pokryty balachg trapezowg w kolorze zielonym

2, Stolarka pcv w kolorze biatym.

3.Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4.Cokot z ptytek klinkierowych w kolorze ciemne-brgzowym

Kviester | Bank Spétdzielczy wZotyni

Nazwa i adres

abiektu budowlansga Budynek Banku Spétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1

temat opracowania |

i Zotyni ul.Kmiecie 1

Projekt remontu .~ _budynku Banku Spoétdzielczego

__Architektura Imie | nazwisko nr. uprbud|_podpis’ Skala
__ Projektant | mgr.inz arch.Ewa Kopycinska | A-133/9 o 1:100
opracowat arch wnetrz A Frend |AB-323/94 =7} i/ nr.rysunku
r T 1 1 I’
" Sprawdzat mgr.inz__arch Stawomir Kon [A13t80 | = 7 A-1 d
elewacja pn-zach | faza: projekt A’g lipiec 2023r

temat rysunku:




projektowane otwory

~~ na wentylacje mechaniczng

zakonczone kratkami

68, 571

elewacja pd-wschodnia

10

11

LEGENDA

istniejacy blach pokryty blachg trapezowa pomalowany
w kolorze Ral 9007

system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100

. orynnowanie, obrobki blacharskie - kolor grafit RAL 7016

remontowany gzyms podokapowy pomalowany farba sylikonowg
| amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparoicolor Muskat18
‘ | po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

' ] Listwa wokot okna formowana w tynku ciagnionym w oparciu o listwy z firmy
[ Profoud L-10
Pomalowana farbg
! sylikonowg Amphisilan Plus
) firmy Caparol -kolor -muskat18

projektowana stolarka okienna w kolorze biatym
| stolarka PCV szklona 3 szybowo pa poziomie parteru z szybg P4
na poziomie pietra z szybg P2 .g;z ZMIANY or ot
e Gzyms podparapetowy formowany w tynku ciggnionym w oparciu o gzymsy z firmy
; Profoud P.10
' Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan
J firmy Caparol -kolor -muskat 18

] -tynk cem-wap universal z firmy Caparol
| pomalowany w kolorze Muskat18 farbg sylikonowa amphisilan

Kaset ot

[ gzyms posredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem

1 . pomalowany farbg amphisilan z firmy Caparol

Lol

’ | pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg amphisilan z firmy Caparol

projektowany daszek nad wejsciem w kolorze Ral 7016

projektowana cokét z piyt z piaskowca karpackiego / Kamieri Komaricza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym
| w miejscu ptytek ceramicznych w kolorze bragzowym

OPIS SKROCONY

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007

Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016

Demontaz krat w oknach

Skucie istniejacego tynku cementowego ,, terabona”

Naprawa ubytkéw szpachlg mineraing C.-%palit z firmy Caparol
Uzupeinienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk uniwersal.
Odremontowanie gzymsow i pilastréw -Capalit

Pomalowanie elewacji farbg sylikonowg Amphisilan z firmy Caparol
Skucie ptytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkéw i izolacji, potozenie okfadziny z piaskowca
Wymiana okien

Wymiana drzwi wej$ciowych do Banku

[ o T |
| inwestor Bank Spétdzielczy w Zoi'yni
| e emiiomao | Budynek Banku Spétdzielczego w Zotyni ul.Kmiecied
|
[r— Projekt remontu __.._. budynku Banku Spéldzielczego
: w Zotyni I.Kmiecie 1
L L oy
| Architektura __Imig | nazwisko S Inr_uprbud| Skala ]
| Projektant. | mgrinz arch.Ewa Kopycinska - iA-‘TG;}I_‘IF 23, 1:100
| opracowal | achwnetzAFrend AB-323/94 I nnrysunku
~ Sprawdzal ﬂwujm_ﬁrfih?,a_rcTSIawomir Kod - A-131/90 =¥ B A'2
temat rysunku: | elewacja pd-wsch | faza: projekt A-'B 1 lipiec 2023r
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odtworzenie gzymsu podokapowego
|

e

92

i

-~ n40

170

| 70

elewacja p6thocno-wschodnia

projektowane daszki nad wejsciem

PROJEKTOWANY DASZEK
widok z czola widok z boku

150

projektowany daszek

\\\7 . 11—

! drzwi zewnetrzne z firmy Gerda/ ELB Oiten
|

w kolorze grafit

wrzutnia w kolorze Ral 9007

: blacha trapez T-8 w kolorze Ral 7016

kulka stal $r3.5cm

platwie z profili z/g 20x40mm spaw.

Mask stal. 30x 5mm nitowany

p&ask stal. 50x 6mm nitowany

istniejacy blach pokryty blachg trapezowa pomalowany
w kolorze Ral 8007

orynnowanie, obrébki blacharskie - kolor grafit RAL 7016
system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100

remontowany gzyms podokapowy pomalowany farba sylikonowg
amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18
po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem

Listwa wokét okna formowana w tynku  z firmy
Profoud L-10

Pomalowana farbg

sylikonowg Amphisilan Plus

firmy Caparol -kolor -muskat18

projektowana stolarka okienna w kolorze biatym
stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybg P4
na poziomie pietra z szyba P2 BEL ZMIANY oo

Gzyms podparapetowy formowany w tynku z firmy
Profbud P..10

Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan

firmy Caparol -kolor -muskat 18

-tynk cem-wap universal z firmy Caparol
pomalowany w kolorze Muskat16 farbg sylikonowa amphisilan

gzyms posredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem
pomalowany farbg amphisilan z firmy Caparol

pilastry gr cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbg amphisilan z firmy Caparol

projektowany daszek nad wejéciem w kolorze Ral 7016

pmjektowana cokét z plyt z piaskowca karpackiego / Kamieri Komaricza/ 30x60cm gr 2em w kolorze szarym|

11
! w miejscu plytek ceramicznych w kolorze brgzowym

OPIS SKROCONY

Pomalowanie dachu farbg Lowicyn w kolorze ral 9007

Wymiana parapetéw ,rynien i rur spustowych ral 7016

Demontaz krat w oknach

Skucie istniejacego tynku cementowego ,, terabona”

Naprawa ubytkéw szpachlg mineraing Capalit z firmy Caparol
Uzupeinienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremontowanie gzymséw i pilastréw -Capalit

Pomalowanie elewadji farbg sylikonowg Amphisilan z firmy Caparol
Skucie ptytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynkéw i izolagji, potozenie oktadziny z piaskowca
Wymiana okien

Wymiana drzwi wejéciowych do Banku

Bank Spétdzielczy w Zotyni

inwestor

i
| - e
| g;:::l‘bﬂg:,anego I Budynek Banku Spd&dzielczago w Zotyni ul.Kmiecie1

Projekt remontu  _ . budynku Banku Spéidzielczego |
temat opracowania |
1 w Zolyni przy ul.Kmiecie 1 |

| |

| Architektura | Imig i nazwisko o uprbud) pgdel§ Skala:‘_*f
 Projektant | mgrinz arch Ewa Kopycinska A-133/ 1:100
| opracowal arch wnetrz A Frend - (AB: 323/84 - nrrysunku |
| |
- | — S — | = ‘
_ Sprawdzal [ mgr.inz..arch. Stawomir Kor IA 131!90 = A 3
temat rysunku: | elewacja pn-wsch | faza: if’" ‘5}.‘ A'b | lipiec 2023
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GZYMS POSREDNI

T

|
.

25

&1
o~
!

3

=

— ¥

hﬁ-j ~ obrébka blacharska

OPASKI WOKOL. OKIEN

g

Gzyms podokapowy wg gzymsu z firmy

Profoud P-10

Pomalowany farbg sylikonowg Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18

Gzyms posredni wg gzymsu z firmy
Profoud P-10

Pomalowany farbg sylikonowa Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18

Listwa wokét okna wyg listwy z firmy

Profoud L-10

Pomalowana farbg
sylikonowa Amphisilan

firmy Caparol -kolor -muskat18

GZYMS PODPARAPETOWY

10,

L

1A

NN

—

__ obrébka blacharska

Gzyms podparapetowy w oparciu o gzyms

Profoud P-10

Pomalowany farbg sylikonowa Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18

ptycina pod
___9zymsem parapetowym

cokét wykonany z pt.piaskowca karpackiego
/ kamieri Komaricza/

o wym.30x60cm gr 2cm

na gérze kapinos z piaskowca jw.

UWAGI:

Projektowane gzymsy wykonane na bazie profili ci
Gzymsy i opaski nalezy wykonaé po montazu okien,

agnionych

formowanych w tynku.

Bank Spétdzielczy w Zolyni

| Nazwa i adres |
| obiektu budowlanego |

Budynek Banku Spétdzielczego w Zolyni ul.Kmiecie1 i

temat opracowania

Projekt architektoniczno budowlany remontu

| budynku Banku Spéidzielczego

w Zotyni ul.Kmiecie 1
| S| — ; -
| Architektura |_Imiginazwisko nr. upr.bud| podpis Skala
| Projektant | mgr.inz arch Ewa Kopycinska | A-133/917 ) { 1:10 |
arch wngliz A Frend AB-323/54 /) neoysunku |

| opracowat
|

[ Sprawc%%l:

temat rysunku:

| detale architektoniczne

AR 50 ) ] A:_S,J

| faza: projekt | A.B

| lipiec 2023 |

23

= .




