Opis programu, technologii prac renowacyjnych elewacji
Banku Spéldzielczego w Zotyni ul.Kmiecie 1

Proponowany zakres robét obejmuje;

Odtworzenie izolacji poziomej - wykonanie bariery chemicznej w technice
iniekcyjnej dla zabezpieczenia scian przed wilgocia podciagana kapilarnie.
Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

Wykonanie systemu paroprzepuszczalnych tynkéw renowacyjnych WTA,

ktére umozliwia bezawaryjne wysychanie $cian w pasie cokotéw.

Pomalowanie dachu farba Lowicyn w kolorze Ral 9007 po uprzednim zmyciu brudu
wodg za pomocg myjki ciSnieniowej

Demontaz krat, reklam, elementéw dekoracyjnych

Wymiana rynien i rur spustowych na metalowe z firmy Balex Metal w kolorze Ral
7016 lub przemalowa¢ w kolorze Ral 7016

Wykonanie parapetéw i nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
powlekanej z firmy Balex Metal w kolorze Ral 7016

Wymiana stolarki okienno-drzwiowej PCV w kolorze biatym

Wymiana okladziny cokolu po skuciu istniejacych plytek i wykonaniu izolacji
pwilgociowej $ciany w obrebie cokolu a nastepnie potozenie plytek z piaskowca
karpackiego gr 2cm o wym.30c60cm.

Renowacja balkonu i balustrady.

Renowacja tynkéw elewacji w oparciu o materiaty z firmy Caparol

28



Propozycje zgodne z technologia Caparol/Histolith, ktére mozna zastosowa¢ dla Banku w
Zolyni:

Sprawg podstawowg jest wykonanie skutecznego odprowadzenia wody z dachu, z gzymsoéw i

muréw fundamentowych.

Prawidtowe wykonanie odwodnienia jest absolutnie niezbednym warunkiem skutecznego

wykonania napraw elewacji z uzyciem materiatéw CAPAROL/HISTOLITH.

Wazne jest takze skuteczne odprowadzenie wody z rur spustowych poza obszar muru

fundamentowego.

Zakres prac

1_Usuna¢ tynk nakrapiany cementowy typu terabona do podtoza pierwothego i oczysci¢
powierzchnie;
1a/ zdemontowa¢ istniejgce kraty, klimatyzatory itp

2_Dezynfekowa¢ srodkiem CAPATOX 10L — jezeli konieczne — w miejscach mozliwej
aktywnosci biologicznej — minimalna skuteczna dawka to 0,25L/m2;

3_Miejsca po usunieciu tynku i szpachli, tam gdzie nie skuwamy catego tynku — odpyli¢ i
wzmocni¢ srodkiemDupa-Putzfestiger 10L rozciericzonym 20% benzyng lakows;
przegruntowa¢ materiatem Putzgrund 610 — szczegélnie powierzchnie nie chtonne;

a nastepnie wykonac szpachlowanie materiatemCapalith Fassadenspachtel P 25 kg (od 3 do
9 mm) mozna zatopié siatke dla wzmocnienia;

4 _Gzymsy i boniowania oraz detale architektoniczne naprawi¢ lub odtwarzac

materiatem Caparol Universal 25kg i wykaricza¢ szpachlg Capalith Fassaden-Feinspachtel P
20kg (ziarno do 0,2 mm),

ewentualnie naprawiaé lub wykariczaé Capalith Fassadenspachtel P 25kg (ziarno do 0,8mm)
zaleznie do wymaganej faktury powierzchni; w kolorze Muskat18 wg caparolcolorsystem

5_Rysy statyczne, spekania w tynku, ktéry nie bedzie skuwany (o ile wystepujg), poszerzy¢,
oczyscic i zagruntowac srodkiem Dupa-Putzfestiger 10L,

nastepnie wypeini¢ masa Cap-elast RiR-Spachtel; jezeli tynk bedzie skuty w catosci sprawdzié
jak wyglada spekanie $ciany i zastosowa¢ odpowiednie srodki naprawcze;

6_Odtwarzaé tynki skute do cegty materiatem Caparol Universal 25kg (takze boniowania),
uprzednio nanie$¢ obrzutke Caparol Obrzutka cemnetowa 25kg;

— nakiadaé sieciowo — max. 50% powierzchni; WAZNE — nie zalepia¢ catej powierzchni $ciany
obrzutka; chodzi o to, aby stworzyé mostek szczepny dla tynku;

nastepnie wykonczy¢ elewacje materiatem Capalith Fassadenspachtel P 25kg — lub filcowaé
na gtadko Caparol Universal 25kg — zalezy od decyzji inwestora;

w szpachli Capalith Fassadenspachtel P 25kg mozna zatopi¢ siatkg Capatect 650/110 ale wtedy
trzeba pamieta¢, ze konieczne jest wykonanie jeszcze jednego

przejécia roboczego, czyli po zatopieniu siatki (ok. 5 mm) kolejna warstwa ok. 2-3 mm (ale nie
czekaé na catkowite wyschniecie);

7_Malowaé¢ catosé elewacji 2 razy farbg krzemoorganiczng sprawdzong na zabytkach
krakowskich — AmphiSilan-Plus 10L; wg caparolcolorsystem Muskat16 na nowych szpachlach
nie jest konieczne gruntowanie;

pierwszg warstwe rozciericzyé ok. 5% (0,5L na wiadro 10L) $rodkiem OptiSilan TiefGrund;
drugg warstwe mozna takze w ten sposéb rozcienczy¢ lub czystg wodg;
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8_Stefa cokotu
- skug istniejgce plytki ceramiczne
- sprawdzi¢ stan techniczny strefy cokotu czy nie ma sladéw korozji biologicznej

Dezynfekcja mikrobiologiczna, gruntowanie;
Do dezynfekcji wszystkich miejsc skazonych mikrobiologicznie (glony i porosty) zaleca
sie preparat Caparol Capatox.

— uszkodzone tynki dla pewnosci odtwarzaé tynkiem WTA 032 CT Sanierputz Rapid 20kg —
uprzednio zastosowac obrzutke 030 CT Vorspritz 30kg (sieciowo 50% powierzchni);
Dodatkowo — izolacje pionowg zewnetrznych scian fundamentowych mozna wykonac
zbrojong masa szpachlowg DisboPROOF 715 Mflex 2KD.

(na obiektach zabytkowych nie powinno sie stosowac izolacji bitumicznych);

ale jezeli koniecznie bitumy to mozna zastosowaé nasz produkt, np. DisboPROOF 707 Bitu
2KD

9_Balkony naprawi¢ w technologii DISBON:

a) piaskowac,
b) zabezpieczy¢ antykorozyjnie materiatem Disbocret 502;
c) wykonaé mostek szczepny materiatem Disbocret 502;
d) wykonaé warstwe naprawczg materiatem Disbocret 504;
e) warstwe wyréwnujaca wykona¢ materiatemDisbocret 505;
f) malarskg powtoke ochronng wykonaé farbg Disbocret 515;
g/ potozyé plytki z piaskowca karpackiego-ptomieniowanego/ gr 2cm wg technologii z firmy
Sopro
/ w zataczenie karta technologiczna/



. Balustrada

Dorobi¢ brakujgce elementy balustrady Istniejace oczysci¢ z rdzy i zabrudzen (zalecane
delikatne piaskowanie)

zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym Capalac Rostschutzgrund i dwukrotnie pomalowa¢
barwnym lakierem Capalac Dickschichtlack. w kolorze Ral 7016

10. Fasety, gzymsy .

Wykonanie faset mozna wykona¢ materiatemDisboCRET 547.
Wzmocnienie narozy tasma butylowg DisboADD 967
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SP1S ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCI:

Bank Spotdzielczy w Zotyni

Adres: 37-110 Zotynia ul. Kmiecie 1
Remont budynku biurowo-ustugowo-handlowego

Miasto: Zotynia
ul. Kmiecie 1
Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVIl

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181007 2 Z()]} nia
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Z()l) nia 0103

Numery dzialek ewidencyjnych: 3369/2, 4062/1
Id dzialki 181007_2.0103.3369/2, 4062/1

1. Informaqa dotyczqca bezpleczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1- 3)

‘2. Pismo Podkarpackiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow z

dnia 26.04.2023 r. znak: Rz-IRN.5142.84.2023.5M/KJ (str. 4)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK BIUROWO-UStUGOWO-HANDLOWY

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID.3369/2 , 4062/1
Obr. 0103 Zotynia

ul. Kmiecie 1
JEDN. EWID. 181007_2 Zotynia

INWESTOR:
Bank Spétdzielczy w Zotyni

37-110 Zotynia ul. Kmiecie 1

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Ewa KOPYCINSKA
nrupr. A- 133/91

zam. ul. Starzynskiego 5/25

35-508 Rzeszow

lipiec 2023 .



INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W zakres robét wchodza roboty ogdlnobudowlane zwigzane z remontem elewacji budynku.
Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

-malowanie elewacji

- wymiana parapetow zewnetrznych

- wymiana rynien, rur spustowych i podsigbitki

- demontaz krat i renowacja balustrady

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowa dziatka jest dziatkg zabudowana jest budynkiem biurowo-usfugowo-

handlowym. Przez dziatke przebiegaja sieci infrastruktury technicznej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak elementdw mogacych stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

- roboty blacharsko - dekarskie powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy badania
wysokoéciowe, pomosty nalezy zabezpieczy¢ barierkami, robotnicy powinni miec
odpowiednig odziez do pracy na wysokosciach, nie rzucad narzedzi i materiatow 2z wysokosci
na stropy, a takze na ziemig. Zwraca¢ uwage na innych robotnikéw oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczenia (liny, pasy itp.),

- malowanie budynku - powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy badania wysokosciowe,
pomosty naleiy zabezpieczy¢ barierkami, robotnicy powinni mie¢ odpowiednia odziez do
pracy na wysokosciach. Montaz rusztowann powinien zosta¢c wykonany przez osoby

uprawnione.

- szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony i odziez
ochronng odpowiednia do rodzaju i stanowiska pracy oraz panujgcych warunkow
atmosferycznych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W



STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w szczeg6lnosci zapoznajac pracownikéw z
dokumentacja techniczng oraz z zakresem robét ( zwracajac szczegdlng uwage na roboty
niebezpieczne ),

- miejsce prowadzenia robét nalezy wydzielié i oznakowac. Oznakowaé nalezy takze drogi
transportu materiatéw, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni
stosowac odziez ochronng i érodki ochrony osobistej. Nalezy oznakowa¢ miejsca poboru wody i
pradu oraz usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego. Montaz rusztowah  powinien zostac
wykonany przez osoby uprawnione. Przestrzega¢ zasady bezpieczeristwa przy uzywaniu
elektronarzedzi, maszyn i urzadzed. Maszyny i urzadzenia winny posiadac certyfikaty
bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z PN. Zgodnie z PN nalezy oznakowac miejsce
sklfadowania substancji palnych ( farby, lakiery ). Skladowanie materiatéw nalezy
zorganizowaé¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie odpowiednich odlegtosci i umozliwiajacych
ich transport do wbudowania oraz bezpieczng komunikacje. Na terenie dziatki nalezy
magazynowa¢ jedynie podreczny zapas materiatdbw (dowozenie sukcesywne do
zapotrzebowania ).

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi,

- przestrzegacé przepisow BHP i przeciwpozarowych,

- kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
zwany dalej ,planem BIOZ".

Projéktant:
- - /—\\
mgr inZ. arch. Ewa Képycinska

nr upr. A-13301
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Wojewidakd U'rzad Ochrony Zabyikiw

z gicdzity % Przemydle

Delegaturs w Rzeszowie
35-064 Rzcszbw, ul. Mickiswicza ? )
tel ifux 17 853.94.61, 17 331-94-62 Bank Spéldzielezy w Zolyni

NiP: 165-36-TL- 13 ul, Kmigeie 1
37-110 Zolynia

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2023 r. Pana Adama Frend w imieniu Banku
Spoldzielczego w Zolyni dotyczace planowanego zakresu remontu elewacji budynku Banku
Spotdzielezego w Zotyni, Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemy$lu -
Delegatura w Rzeszowie informuje, ze aktualnie ww, obiekt zabytkowy chrenionych jest na
podstawie wojewddzkiej i gminnej ewidencii zabytkéw architektury i budownictwa dla gminy
Zotynia oraz wchodzi w skiad zespolu zabudowy staromiejskiej w strefie A — ochrony
konserwatorskiej dla dawnego centrum miasta Zolynia.

Biorge powyisze pod uwageg po zapoznaniu sie 2 rozwigzaniami technicznym) nalezy
stwierdzié, e opiniuje si¢ pozytywnie ze stamowiska konserwatorskiego przedioZony
wykaz prac w zakresie:

- wymiany drzwi zewnguznych,

- poptawy montazu okien lub aitzrmatywnie ich wymiany,

- wymiany obrébek blachurskich, rynien i rur spustowych,

- wymiany okladzin na coketach z plytek ceramicznych na kamieR - piaskowiec,
- postawienia konstrukeji pod panele fotowoltaiczne na dziatce obok budynku.

Jednoczednie nalezy poinformowaé, 2e mnie akeeptuje sig ze sianvwiska
konserwatorskiego moz2liwodei docieplenia elewacji budynku banku w technice lekkiej
mokrej poprzez wykonanie warstwy styropianu ¢ grubosci 10-15 cm z tynkiem sylikonowym.
Nie dopuszcza si¢ takze proponowanych rabdt po legajgcych na odiworzeniu gzymsow,
pilastréw { faset z uwagi na grubosé ocieplenia — za pomocy betonu lekkiego. Natomiast nie
jest wykluczone przywricenie dawnego detalu wystroju architektonicznego (wg stanu
pierwotnego udoknmentowanego na fojografii archiwalnej) lecz W technice tradycyjne] na
bazie profili ciagnionych i formowanych w tyniuw

Do wiadomosei:

1. Urzad Geiny w Zotyni, 37-110 Zotynia, Rynek 22 )

2. ala — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Przemysiu - Delegatura w Rzeszowic
35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 7



